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u 对手机干扰的敏感度低

u 精巧时尚的人机工程学设计

u 可插拔话筒

u 内置扬声器

u 可以用作单代表装置、双代表装置、主席装置或带辅助按
钮的单代表装置

基本讨论装置可以使与会人员发言、登记发言请求以及听取
他人发言。 它提供了用于连接可插拔话筒（DCN-MICS 和
DCN-MICL，需要单独订购）的插座。
此外，该装置的两侧还可以连接具有单独音量控件的两个单
独耳机，使一个装置可供两位代表使用。 通过将话筒按钮更
换成两个单独的话筒按钮（分别用于单独的话筒控制和单独
的代表身份识别），可以将其转换为完整的双重用途装置
（DCN-DISBDD 双重用途按钮需要单独订购）。

基本功能

• 降低耳机输出电平以防产生声学反馈（当听取基本语言以及
当话筒打开时激活） 当装置在双代表模式下使用时，可以
单独提供此功能

• 内置扬声器将在话筒打开时静音，以防产生声学反馈
• 该装置可以用作单代表装置、双代表装置、主席装置

（DCN-DISBCM 主席按钮需要单独订购）或带辅助按钮的
单代表装置

• 用户可以选用多种颜色的装饰条（DCN-DISR，需要单独订
购），以便与会议室格调相匹配

• 例如，多用途辅助按钮可用于招唤服务人员
• 可用缆线夹（DCN-DISCLM，需要单独订购）来锁定环路

电缆
• 装置提供浅色和深色两种基座

控件和指示灯
• 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光环。 红色表示话筒处

于激活状态，绿色表示已接受发言请求，而黄色表示“VIP”
（当装置在双代表模式下使用时，可以单独提供此功能）。

• 当代表加入笔记簿时，VIP 指示灯将会亮起（仅在使用 PC
软件时才可用）

• 两个单独的耳机音量控制按钮
• 隐藏式“De-init”开关

互连组件
• 用于可插拔话筒的插座
• 两个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔
• 2 米（78.7 英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器
• 六针圆形连接器，用于执行环路连接

证书与认可

地区 认证

欧洲 CE



技术规格

电气指标

频率响应 30 Hz 至
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